
 

      
      
      
      
      

Extremite & module intermed. interface 3/2 4/2
Ø6mm 

 

 

  

Codes de produit:  

Reference:
PC421-00001
EAN13: -
UPC: -  

  

Attributs du produit:  

  

Description du produit:  

Vanne d'interface modulaire - PS1 3/2 4/2 parker Ø6mm Caractéristiques techniques Type
d'électrovanne à clapet haute vitesse avec des connexions électriques individuelles. poids corps
en plastique avec collecteur sur rail DIN. Pour installation en armoire Fluide: Air ou gaz inerte,
filtré à 40 ?, sec ou lubrifié Pression de travail: 3/2 et 4/2 3 à 8 bar Module basse pression : 1 à 8
bar --- Débit: Nominal Qn 120 Nl / min Qmax maximum 200 Nl / min Change avec le temps:
Actionnement 10 ms 15 ms Retour 15 ms 20 ms Température de fonctionnement: - 15 ° C à + 60
° C Température de stockage: - 40 ° C à + 70 ° C Résistance aux vibrations: 2 g à 2 150 Hz
selon IEC68-2-6 Résistance aux chocs: 15 g 11 ms selon IEC68-2-27 • Connexion Push-in •
Solénoïde haute performance de 15 mm • Bornier intégré • Indicateur de sortie pneumatique •
montage sur rail DIN  
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