
 

      
      
      
      
      

Filtre régulateur pneumatique NL2-FRE
G1/4''-G3/8'' AVENTICS 0 821 300 300 

 

 

  

Codes de produit:  

Reference:
PC423-00022
EAN13: -
UPC: -  

  

Attributs du produit:  

  

Description du produit:  

Ce Filtre régulateur de pression, est une unité de traitement de l'air et ses composants, de Série
NL2-FRE G 1/4 - G 3/8. Il Permet de nettoyer et oter l'humidité contenu dans l'air d'un circuit d'air
sous pression. La Porosité du filtre est de 5 µm.

Convient en zone ATEX Type de construction En 1 partie : mais montage en batterie possible
Composants Filtre : Régulateur de pression
Débit nominal : 1650 L / min
Position de montage : Vertical
Pression de service mini / maxi 2 bar / 16 bar
Fluide : Air comprimé
Gaz : Neufs
Température min./max. du fluide : -10 ° C / + 60 ° C
Températures ambiantes min. / max. : -10 ° C / + 60 ° C
Type de régulateur de pression à membrane
Fonction régulateur avec échappement secondaire
Alimentation en pression simple : unilatéral Volume de coupe à filtre 25 cm³
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Élément de filtre remplaçable
Matériaux: Boîtier Zinc Coulé Sous Pression, Plaque frontale Plastique acrylonitrile-styrène-
butadiène, Joints en caoutchouc nitrile (NBR), Cartouche de filtre en polyéthylène (PE)
Remarques techniques : Le point de rosée sous pression doit être situé à moins de 15 ° C sous
la température ambiante et la température du maximum et peut atteindre max. 3 ° C.
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