
 

      
      
      
      
      

HY-LITE® luminomètre de test de contamination
microbiologique pour carburant 

 

 

  

Codes de produit:  

Reference:
PC201-00090
EAN13: -
UPC: -  

  

Attributs du produit:  

  

Description du produit:  

Un système de détection rapide de l'ATP et des résidus biologiques facile, rapide et fiable.

Le système de test HY-LiTE® fournit une méthode facile à utiliser, rapide et fiable pour évaluer la
qualité des processus de nettoyage dans les usines de production d'aliments et de boissons. Il
mesure quantitativement l'ATP (adénosine tri-phosphate), qui se trouve dans tous les résidus
biologiques, par réaction spécifique avec un réactif luciférine/luciférase dans une solution
tamponnée. La bioluminescence émise est détectée par le luminomètre HY-LiTE®. Les leaders
d'opinion considèrent la détection de l'ATP comme une méthode éprouvée pour le contrôle de la
propreté selon le concept HACCP largement appliqué dans l'industrie alimentaire.

HY-LiTE® est disponible dans des formats permettant de tester les surfaces, l'eau de traitement
telle que l'eau de refroidissement ainsi que les carburants diesel et kérosène. Il fournit des
résultats quantitatifs qui peuvent être imprimés ou documentés sur un PC, et il est conforme à la
norme DIN 10124.
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Rapide : Le résultat est disponible directement, de sorte que des mesures correctives peuvent
être prises immédiatement, si nécessaire.

Mobile : Le luminomètre HY-LiTE® est un instrument d'analyse facile à utiliser et indépendant
des équipements de laboratoire. La fonction de compensation de température intégrée est
conçue pour garantir des résultats précis.

Fiable : Le stylo HY-LiTE® du système, une cuvette prête à l'emploi plus un bâtonnet pour le
prélèvement d'échantillons, utilise une étape de dilution intégrée, contrairement aux produits
similaires d'autres fabricants. Ainsi, les résultats sont plus fiables car les faux résultats dus aux
désinfectants résiduels sont évités.

Cet article inclut:

1 Luminomètre HY-LiTE®2

1 Rapport de tests et certificat d'Assurance Qualité

1 L'alimentation secteur et adapteur pour usage international

1 Manuel HY-LiTE®2

1 Carte d'activation de la pile au lithium

1 Porte-piles

4 Piles alcalines (type AA, LR6, Mignon)

1 Rouleau de papier pour imprimante

1 Logiciel TREND 2 pour PC sous Windows

1 Câble de raccordement PC

 Les pièces mentionnées ci-dessus sont livrées dans un sac à bandoulière,ou en valise rigide. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

All4Jet - 170 Rue Clément Ader, Zone Industrielle Nord, 69400 ARNAS 

http://www.tcpdf.org

